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Fur die Montage
bendtigen Sie

N

Lieferumfang

folgende
Hilfsmittel
1
2 Personen
<
Inbusschlissel
5 mm © 1. Seite links 1x
(im Lieferumfang) 2. Seite rechts 1x
\ 3. Boden oben 1x
4. Boden unten 1x
5. Rickwand 1x
) 6. Einlegeboden 5x
7. Drehtir 1x
8x 8x 14x
S
Bitte lesen Sie sich die S=
Aufbauanweisung Exzenterbolzen|  Exzenter Bodentrager 6x65
aufmerksam durch und 2% <2 4x 1x 1x
beachten die ‘\“@f/ o %/ @
Montagereihenfolge 4X©¢ — 2x @
1,2,3... bzw. A,B,C... .
da wir fiir Fehler, die 8 Tiranschlag | Turbeschlag Stangenscharnier
durch falsche Montage H 4 g 3x
entstehen, keine 5 2F
Haftung libernehmen g
kénnen ! 2 ) Bodentrager-
{ Riegel biigel




...schrauben Sie die
Exzenterbolzen in die
Schrankseiten.
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Exzenterbolzen Exzenter

...drlicken Sie die Exzenter
in die daflr vorgesehenen
Bohrungen.
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...achten Sie beim

Zusammenstecken auf <
oben und unten. Bei den
Seiten fehlt in der 2 -
= Bohrreihe jeweils eine g .
Bohrung. Dies ist unten. ...verschrauben Sie den
> B Schrank an allen vier
Ecken.

! ...stecken Sie den Schrank,
p A wie abgebildet, zusammen.
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...befestigen Sie die Turen an
den Scharnieren der
Schrankseite.
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L

Tirbeschlag
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...befestigen Sie den Riegel
oben und unten in den dafiir NS/
vorgesehenen Bohrungen. Riegel
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Schlosses.

Das Langloch ist zum
ausrichten des Riegels. Die
zweite Schraube dient zum

endgliltigen fixieren nach
dem anschrauben der Tur
und ausprobieren des
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...schieben Sie die ...stecken Sie den ...stecken Sie
Distanzringe, wie Bodentragerbiigel gegeniiberliegend
abgebildet, auf den auf die gewlinschte auf gleicher Hohe
Bodentragerbiigel. Hohe. die Bodentrager
b ein.

...befestigen Sie den
Tlranschlag, wie abgebildet,
b @4}‘ B in die daflir vorgesehenen
Bohrungen oben und unten.

I

\m

...Stecken Sie hinten 2 und vorne 1
Bodentragerbiigel, auf die gewlinschte
Hoéhe lhrer Wahl.

Die Bodentragerbiigel dienen
gleichzeitig zur stabilisierung des
Schrankes.
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...legen Sie die Einlegebdden
auf die Bodentragerbugel
und Bodentrager.

R
/X@
...entfernen Sie zunachst die

und driicken das
Kunstoffstlick in die Bohrung.
Anschliel3end setzen Sie die
Alu-Kappen wieder auf die
vier Kunststoffstlick.

St harni
@ Alu-Kappen vom Beschlag angenscharnier
\m|

...befestigen Sie das
Stangenscharnier, wie
abgebildet




