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Flototto
Einrichtungssysteme GmbH
An der Manufaktur 4
33334 Gutersloh
T +49 (0)5241 504740
info@floetotto.de
www.floetotto.de

Fir die Montage
benétigen Sie
folgende
Hilfsmittel

2 Personen

e

Inbusschlissel 5mm
(im Lieferumfang)

@

Kreuzschlitz-
schraubendreher

Bitte lesen Sie sich die
Aufbauanweisung
aufmerksam durch und
beachten die
Montagereihenfolge
1,2, 3...bzw. A, B, C...
da wir fur Fehler, die
durch falsche Montage
entstehen, keine
Haftung Gbernehmen
kénnen!
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Grund-/ Anbaucontainer mit Tar

Lieferumfang

8. Anbauelement Mittelseite links 1x
9. Anbauelement Boden oben 1x

10. Anbauelement Boden unten 1x

11. Anbauelement Einlegeboden 5x
12. Anbauelement Rickwand 1x

1. Grundelement AuBenseite links 1x
2. Grundelement AuBenseite rechts 1x
3. Grundelement Boden oben 1x

4. Grundelement Boden unten 1x

5. Grundregal Einlegeboden 5x

6. Grundelement Rickwand 1x
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. Grundelement Tar 1x

13. Anbauelement Tur 1x

Seite 2 von 12

... schrauben Sie die
Exzenterbolzen in die
linke Containerseite und
die rechte Mittelseite.

8X

e

Exzenterbolzen

... drucken Sie die
Exzenter in die
daflr vorgesehenen
Bohrungen.

16x

>

Exzenterbolzen

16x
<>
)

4

S/

Exzenter

28x
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Bodentrager

8x

Turbeschlag

'

V
Bodentrager-
bugel

1;%

Kippsicherung

Exzenter
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... verschrauben
7’ B Sie den Schrank an

... stecken Sie .
allen vier Ecken.

A den Schrank, wie
abgebildet zusammen.

... achten Sie beim
Zusammenstecken auf
oben und unten.

Bei den Seiten fehlt in der
Bohrreihe jeweils eine
Bohrung. Dies ist unten.
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Um die Montage zu
erleichtern stecken Sie
den Schrank liegend
zusammen.
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... schieben Sie

die Distanzringe

wie abgebildet
auf den

Bodentragerbugel.

... stecken Sie den
Bodentragerbugel
auf die

gewlinschte Hohe.

... stecken Sie
gegenUberliegend
auf gleicher Hohe

die Bodentrager
ein.
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Bodentrager-
bugel Bodentrager

... stecken Sie hinten 2 und
vorne 1 Bodentragerbugel auf
die gewilinschte Hoéhe Ihrer Wahl.

Die Bodentragerbugel dienen
gleichzeitig zur Stabilisierung
des Schrankes.
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... legen Sie die Einlegebdden
auf die Bodentragerbugel und
Bodentrager.

| Dieser Schritt wird nur bei einem Container mit Drehstangenschloss benétigt.
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Stangenscharnier

... entfernen Sie zunachst

die Alu-Kappen vom Beschlag
und dricken das Kunststoffstlick
in die Bohrung.

j Alu-Kappe

Kunst-
stoffstuck

i —

AnschlieBend setzen Sie die
Alu-Kappen wieder auf die vier
Kunststoffsticke.

... befestigen Sie das
Stangenscharnier
wie abgebidet.




... befestigen Sie die
TUr an den Scharnieren
der Schrankseite.

o
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4x
Q, | Dieser Schritt wird nur bei einem Container mit Drehstangenschloss benétigt.
Turbeschlag
... befestigen Sie die beiden 2x 8 f
Riegel oben und unten in
den dafur vorgesehenen Riegel
Bohrungen.
© i
Bei der Montage & Das Langloch ist zum
einer Tar mit und ausrichten des Riegels.

ohne Schloss gehen

Sie identisch vor. Die zweite Schraube

dient zum entgultigen
Fixieren nach dem
Anschrauben der Tur
und Ausprobieren des
Schlosses.
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... wenn Sie anstelle der Grundcontainer-
AuBenseite (2) erneut eine Anbaucontainer-
Mittelseite (8) verwenden, kénnen Sie die

&

Exzenterbolzen

\m| Container endlos erweitern.

8x

(e
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Exzenter

... schrauben Sie die
Exzenterbolzen in die
Schrankseite und die
rechte Mittelseite.

... dricken Sie die Exzenter
in die daftr vorgesehenen
Bohrungen.
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A

... stecken Sie den Container
wie abgebildet zusammen.

... verschrauben Sie
das Regal von innen
an allen Ecken. R 2

... verschrauben Sie den
Container von au3en an
allen vier Ecken.




Grund-/ Anbaucontainer mit Tur

Seite 9 von 12

... schieben Sie
die Distanzringe
wie abgebildet

auf den
Bodentragerbugel.
A ... stecken Sie den
3 Bodentragerbugel
= auf die
° gewlnschte Hohe. \m)
° ... stecken Sie

gegenUberliegend

[N
\c@ auf gleicher Hohe

0 die Bodentrager
ein.

i

Bodentrager-
bugel Bodentrager

... stecken Sie hinten 2 und
vorne 1 Bodentragerbugel auf
die gewilinschte Hoéhe Ihrer Wahl.

Die Bodentréagerbuigel dienen
gleichzeitig zur Stabilisierung
des Schrankes.
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Dieser Schritt wird nur bei einem Container mit Drehstangenschloss benétigt.

... legen Sie die Einlegeb&den

auf die Bodentragerbigel und Ix @
Bodentrager. @
2x 1x

Stangenscharnier

... entfernen Sie zunachst

die Alu-Kappen vom Beschlag
und dricken das Kunststoffstlick
in die Bohrung.

j Alu-Kappe

stoffstick

i —

AnschlieBend setzen Sie die
Alu-Kappen wieder auf die vier
Kunststoffsticke.

... befestigen Sie das
Stangenscharnier
wie abgebidet.
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... befestigen Sie die
TUr an den Scharnieren
der Schrankseite.

AAAL

4x
Q’

Turbeschlag

Bei der Montage
einer Tar mit und
ohne Schloss gehen
Sie identisch vor.

S

Dieser Schritt wird nur bei einem Container mit Drehstangenschloss benétigt.

... befestigen Sie die beiden

N
x
©

Riegel oben und unten in <. 4x
den daflir vorgesehenen e/
Bohrungen. Riegel

|
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Das Langloch ist zum
ausrichten des Riegels.

Die zweite Schraube
dient zum entgliltigen
fixieren nach dem
Anschrauben der Tur
und Ausprobieren des
Schlosses.
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a ... stellen Sie die Container
an die Wand und zeichnen
das Bohrloch fir die
Kippsicherung an, wie
abgebildet.

... bohren Sie ein Loch mit

einem 8mm Bohrer an der

von lhnen angezeichneten
Position.

A\

Das beigefiigte Befestigungsmaterial
ist nur fir massive Wande geeignet.
Fur Leichtbauwande ist anderes
Material zu verwenden!

1%%

Kippsicherung

... befestigen Sie den
Winkel an der Wand und
dem Container, wie
abgebildet.




