
Sitzpolster werden werks-
seitig mit Schrauben an der 
Sitzschale befestigt und 
können ausgetauscht werden.

PRO CHAIR Sitzpolster

Modell Drehstuhl, Gleitkufenstuhl, Vierbeingestell, C-Gestell,  
Vierbein-Aluminiumgestell, Vierbein-Holzgestell

Standard Sitzpolster
NEXUS

Nur für Größe 6 
H 15 × B 450 × D 405 mm

 155 150 154 173 153 151 152

100 % Polyester, 305 g/m2 Scheuerfestigkeit 100.000 Martindale, 5 Jahre Garantie gegen 
Durchscheuern, Lichtechtheit 5, schwer entflammbar, flammenhemmender Schaumstoff

FAME 

 60005 60078 60999 61003 67068 64168 68004

95% Neuseelandwolle / 5% Polyamid, 630 g/m2, 150.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 6,  
Reibechtheit 5-7

CEED

 20 12 10 32 14 65 93

85% Reine Schurwolle / 15% Polyamid,CA. 520 g/m2, 150.000 Scheuertouren,  
Lichtechtheit 5-7, Reibechtheit 4-5

Kernlederbezug Nur bei Sitzschalen Größe 6 möglich. 

 910 901      100% Rindsleder (2,5 cm Stärke)  
                    auf Ober- und Unterseite  
                    mit sichtbarer Ziernaht rundum.      
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